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Gunnebo Arctic Offshore topschalmen – type M en MT Offshore 

Gunnebo Industries ontwikkelde een serie DNV 2.7-1 Type-gekeurde topschalmen voor buitengewone 
werksituaties.  
Deze Arctic Offshore Master Link serie heeft een ontwerptemperatuur van -40° Celsius, waardoor ze 

geschikt zijn voor gebruik onder de meest extreme weersomstandigheden. 

 DNV 2.7-1 
 DNV Type-goedkeur № S-7154 
 type-gekeurde ontwerptemperatuur  -40°C 

 gebruiksfactor: 4:1 
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Gunnebo veiligheidshaken – type BK, BKD en BKLK Offshore 

Gunnebo Industries ontwikkelde een serie DNV 2.7-1 veiligheidshaken voor buitengewone werksituaties. Deze 
serie  Offshore veiligheidshaken is ontworpen om geschikt te zijn voor gebruik onder de meest extreme 
weersomstandigheden. 
 

 DNV 2.7-1 

 leverbaar met dubbele klep 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dubbele klep 
In geval de haak onbedoeld opent, door stoten of 
slijtage van de grendelpal, voorkomt de tweede 
klep uitval van de  last. De extra klep veroorzaakt 
geen ongemak voor de gebruiker. 
 
Kleine grendelpal 
Ter voorkoming van beschadiging of onbedoelde opening van de grendelpal 
is deze verkleind tot binnen de afmetingen van de haak.  

 

 

uitvoering met 
dubbele klep 

mailto:info@civos.nl

